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Cronotermostato Elettronico 230V Bianco

W,
Cronotermostato elettronico per controllo ON/OFF della temperatura ambiente

(riscaldamento e condizionamento), programmazione giornaliera/settimanale, bianco - 2
moduli

\

Cronotermostato 120-230V bianco

Cronotermostato elettronico per controllo ON/OFF della temperatura ambiente
(riscaldamento e condizionamento), programmazione giornaliera/settimanale, dispositivo
di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%), uscita a rele in scambio 6(2) A
230 V~, alimentazione 120-230 V~ 50/60 Hz, bianco - 2 moduli

L’apparecchio ¢ adatto a controllare la temperatura ambiente agendo sul circuito di
alimentazione del bruciatore o della pompa di circolazione (riscaldamento) o sul circuito di
alimentazione del condizionatore (condizionamento), garantendo una situazione di
temperatura ideale, ogni giorno, nell'arco dell'intera settimana.

Grazie alle molteplici funzioni, € possibile scegliere di utilizzare i programmi fissi pre-
memorizzati o realizzarne di nuovi.

L’ampio display visualizza la temperatura ambiente, il giorno, I'ora, lo stato di
funzionamento dell'impianto e il profilo di temperatura giornaliero impostato per il
programma in esecuzione.
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Codice Prodotto
14445

Codice Originale
14445

Brand
VIMAR

Serie Prodotto

PLANA
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La programmazione di tutti i parametri, semplice ed intuitiva, avviene attraverso
navigazione autoguidata da ment interattivi (tutte le istruzioni sono visualizzate sul
display), utilizzando i 4 pulsanti presenti sul fronte dell’apparecchio.

L’apparecchio deve essere installato in scatole da incasso o da parete con i relativi supporti
e placche, a un’altezza di 1,5 m dal piano di calpestio, in una posizione idonea alla corretta
rilevazione della temperatura ambiente, evitando I'installazione in nicchie, dietro porte e
tende o zone influenzate da fonti di calore o fattori atmosferici; in particolare si deve
evitare I'installazione su pareti perimetrali o in associazione ad apparecchi che generano
calore (es.

regolatori o lampade).

Va utilizzato in luoghi asciutti e non polverosi a temperatura compresa tra 0 °C e +40 °C.
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Tipologia

Riscaldamento

Design

Modello orologio

Colore

Temperatura leggibile

Forma e dimensioni
Altezza[mm]

Larghezza[mm]
Profondita[mm]

Accessori

Con display

Comando

Controllo dipendente dalle intemperie
Comando

Connettivita

Con ricevitore

Alimentazione

Tensione max. dei contatti[V]
Tipo di alimentazione elettrica
Funzionalita

Ottimizzazione

Sensore esterno

Tipo di regolazione on/off
Tipo di regolazione modulabile
Tipo di orologio

Con riciclo termico

Con circuito di acqua potabile
Max. carico di contatto[A]
Numero programmi di commutazione
Intervallo di misura[°C]
Collegamento

Collegamento

Protezione

Grado di protezione (IP)

Altre caratteristiche
Interruttore ore di straordinario
Per altre informazioni

scrivici a
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Sl
Digitale
Bianco
Sl

98

112

96

Sl

NO
Tasto

NO

230
230V

NO
NO
S

NO

Orologio giornaliero
NO

A 2 fili
P40
NO
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Emme?2 srl si impegna per assicurare I'accuratezza e la veridicita dei dati qui riportati ma cio non esclude la presenza di errori e/o
omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi
a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e
miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che piti riterra opportune.
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