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          Descrizione Anagrafica Prodotto          _

Codice Prodotto

223200124320

Codice Originale

223200124320

Brand

FINDER

Serie Prodotto

Serie 22

          Ulteriori informazioni Codice EAN

Contattore modulare Tipo 22.32, 25 A, 2 contatti, con morsetti a vite, per montaggio su 

barra 35mm (EN 60715).

Caratteristiche:

- Larghezza 17.5 mm

- Apertura contatti NO ≥ 3 mm, doppia rottura

- Bobina e contatti per servizio continuo

- Bobina AC/DC silenziosa (con varistore di protezione)

- Separazione protettiva tra bobina e contatti (isolamento rinforzato)

8012823355726

- Versione standard con indicatore meccanico e LED

- Versione con selettore Auto-On-Off

- Disponibili versioni con materiale contatti AgNi e AgSnO2

- Conforme alla norma EN 61095: 2009

- Modulo con contatti ausiliari con aggancio “QuickMounting” al contattore (versioni con 

1NO + 1NC e 2NO)

Richiedi informazioni

- Adatto per applicazioni ferroviarie; materiali plastici conformi a normativa fuoco e fumi 

(EN 45545-2:2013)

Disponibile nelle versioni:

- 22.32.0.xxx.1xx0 (Materiale contatti AgNi, adatto per carichi resistivi, debolmente 

induttivi e carichi motore)

- 22.32.0.xxx.4xx0 (Materiale contatti AgSnO2, specifico per carichi lampade e carichi con 

alte correnti di picco)

Contattore 25A 12V 2NO

Contattore modulare per montaggio diretto su barra 35mm 25A, 2 contatti NO, corrente 

nominale/Max corrente istantanea: 25/120A, tensione nominale/Max tensione nominale: 

250/440 V AC, fissaggio su barra 35mm, larghezza 17.5mm, materiale contatti AgSnO2, 

specifico per carichi lampade e carichi con alte correnti di picco.
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Illuminamento

Carico max. lampada a incandescenza[W] 2000

Accessori

Cursore per commutazione manuale Si

Alimentazione

Tensione di azionamento nominale[V] 12

Tensione d’esercizio nominale[V] 250

Tipo di tensione di azionamento AC

Tipo di tensione d’esercizio AC

Corrente d’esercizio nominale[A] 25

Numero di contatti di chiusura 2

Funzionalità

Numero moduli DIN 1

Protezione

Grado di protezione (IP) IP20

Per altre informazioni

scrivici a info@voltair.it

          Dati tecnici di prodotto
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          Varianti articolo

-

          Articoli correlati

-

          Avvertenze

Emme2 srl si impegna per assicurare l’accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati  ma ciò non esclude la presenza di errori e/o 

omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi 

a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e 

miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.
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