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          Descrizione Anagrafica Prodotto          _

Codice Prodotto

23E2TOOSPAR24LN1C

Codice Originale

23E2TOOSPAR24LN1C

Brand

TELECO

Serie Prodotto

KIT PROMO

          Ulteriori informazioni Codice EAN

KIT Antenne satellitari Teleco con dischi da 80cm in versione smontata. Fornite con occhi 

LNB, per la funzione di ricevere i segnali satellite tramite la parabola e convertirli sulla 

frequenza di ricezione di un qualunque ricevitore satellite.

Il KIT comprende:

1 PARABOLA AS80P2

- Dimensioni: 80 x 72cm

2000001385531

Il KIT comprende:

1 PARABOLA AS80P2

- Dimensioni: 80 x 72cm

- Guadagno 11,3 GHz: 36,1 dB

- Polarizzazione X: > 26 dB

- Angolo offset: 24°

- Angolo apertura: 2,6° 

- Supporto LNB: 40mm 

- Angolo elevazione: 20° – 55°

Richiedi informazioni

- Attacco al palo: Ø 25-50 / 2 staffe

1 LNB SINGOLO STARK ST1

- Frequenza ingresso: 10.70 – 11.70 / 11.70 – 12.75 GHz

- Frequenza uscita: 950 – 1950 / 1100 – 2150 GHz

- Frequenza oscillatore: 9.75 GHz Low Band / 10.60 High Band

Kit antenna satellitare staffa corta

Kit satellitare con parabola in acciaio da 80 cm AS80P2 completa di occhio LNB 

convertitore singolo STARK ST1 e staffa 90° corta.

12793, 16992, ST161/C
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- Figura di rumore: 0,2 dB

- Guadagno: 55 – 60 dB

- Consumo: 110 mA

1 SUPPORTO DA 90°

- Misure: 25xh20 cm

- Piastra: 200x150x2mm

- Tubo: 40mm

- Zincatura: elettrolittica
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Tipologia

Tipo di costruzione Offset

Tipo di sistema di alimentazione/LNB Single universale

Design

Colore Grigio

Forma e dimensioni

Braccio portante completamente premontato NO

Alimentazione

Livello del rumore[dB] > 26

Materiali

Materiale del specchio Acciaio

Materiale di supporto Acciaio

Funzionalità

Rinforzo[dB] 36

Registrazione feed 40 mm

Con supporto per palo SI

Collegamento

Con supporto sistema SI

Diametro/lunghezza bordo[cm] 80x72

Protezione

Grado di protezione (IP) IP67

Per altre informazioni

scrivici a info@voltair.it

          Dati tecnici di prodotto
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          Varianti articolo

-

          Articoli correlati

TOO_14778

TOO_14717

TOO_19687

          Avvertenze

Emme2 srl si impegna per assicurare l’accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati  ma ciò non esclude la presenza di errori e/o 

omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi 

a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e 

miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.
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