Voltair

NVR 16 canali per telecamere IP 4K

\Y v
NVR 16 canali serie DS-7616NI-Q2. Fino a 16 ingressi per telecamere 1P

Formati video H.265+/H.265/H.264+/H.264. Capacita di decodifica fino a 1 canale @ 8 Codice Prodotto

MP o 5 canali @ 1080P. Fino a 160 Mbps di larghezza di banda in entrata 303613388

Codice Originale

303613388

Brand

HIKVISION

Serie Prodotto

Serie pro
A" Codice EAN
Video E Audio: 6941264082996

Ingresso Video IP: 16 cap

Uscita HDMI: 1 canale, 4K (3840 x 2160)/30 Hz, 1920 X 1080p/60 Hz, 1600 X 1200/60

Hz, 1280 X 1024/60 Hz, 1280 x 720/60 Hz, 1024 X 768/60 Hz

Uscita VGA: 1 canale, 1920 X 1080p/60 Hz, 1280 X 1024/60 Hz, 1280 x 720/60 Hz,

1024 x 768/60Hz

Larghezza Di Banda In Entrata: 160 Mbps

Larghezza Di Banda In Uscita: 80 Mbps V. Richiedi informazioni
Uscita Audio: 1 canale, RCA (lineare, 1 K(1)

Audio Bidirezionale: 1 canale, RCA (2,0 Vp-p, 1 k)

Decodifica:

Formato Di Decodifica: H.265+, H.265, H.264+, H.264

Capacita Di Decodifica: 4 canali @ 1080p

Riproduzione Sincrona: 16 cap

Risoluzione Di Registrazione: 8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3
MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF

Rete:

Protocollo Di Rete: TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP,
NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS
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Interfaccia Di Rete: 1, interfaccia Ethernet autoadattativa RJ-45 10/100/1000 Mbps

Interfaccia Ausiliaria:

ORE: 2 interfacce SATA

Capacita: Fino a 8 TB di capacita per ogni disco
Interfaccia USB: 2 x USB 2.0

Generale:

Alimentazione Elettrica: 12 V CC, 2,1 A

Consumo: < 15 W

Temperatura Di Lavoro: da-10 a +55°C (da +14 a +131°F)
Umidita Di Lavoro: dal 10 al 90 %

Telaio: Telaio 1U

Dimensioni (L X P X A): 385 X 315 X 52 mm 2kg
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Forma e dimensioni

Forma dell\'apparecchio

Larghezza[mm]

Profondita|[mm]

Altezza[mm)]

Connettivita

Numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC
Numero di slot per dischi rigidi
Alimentazione

Assorbimento di potenza[W]
Funzionalita

Tipo di registrazione

Capacita di memoria per disco rigido[TB]
Numero di dischi fissi installati
Collegamento

Numero max. di ingressi video

Per altre informazioni

scrivici a

] +390832 634560

www.voltair.it
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Emme?2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicita dei dati qui riportati ma cid non esclude la presenza di errori e/o
omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi
a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e
miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che piti riterra opportune.
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