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Articolo

KIT VIDEO CONNESSO CLASSE 100X16E - LINEA 3000

364614

Kit vivavoce monofamiliare con: videocitofono connesso CLASSE
100X16E Wi-Fi, vivavoce, teleloop, display LCD da 5”; pulsantiera
LINEA 3000 con frontale in zama, telecamera a colori grandangolare
e lettore di prossimita e con un kit di badge colorati e due clear disc
per apertura serratura. Configurabile per installazioni monofamiliari
e bifamiliari. Puo gestire fino ad un massimo di 20 badge (125
KHz) per apertura elettroserratura (incluso quello per la gestione
dell'impianto). Cartellino portanome illuminato da LED bianco.
Installabile da parete o da incasso con gli specifici accessori: (350020)
scatola da incasso e (343061) accessorio da incasso - da acquistare
separatamente. Pud essere dotato di tetto antipioggia (343051) - da
acquistare separatamente. La pulsantiera ha un grado di protezione
IP54 - grado di robustezza IK10. Il videocitofono dispone di funzione
teleloop (per consentirne I'utilizzo da parte dei portatori di protesi
acustiche dotate di selettore T). Dispone di 2 tasti fisici per il comando
delle principali funzioni — risposta e chiusura della chiamata — e di 3
tasti a sfioramento per il comando delle principali funzioni — apertura
della serratura, comando luci scale e attivazione del posto esterno/
ciclamento — pit 4 ulteriori tasti a sfioramento configurabili che
assumono differenti funzionalita — es. intercom, attivazione serratura
aggiuntiva,attivazioni generiche. E dotato di una levetta laterale per
la regolazione di : colore, luminosita e contrasto display, volume
fonica, volume ton di chiamata e configurazione Wi-Fi. Sono presenti
LED di segnalazione per esclusione chiamata e Wi-Fi. Inoltre grazie
alla connessione Wi-Fi & possibile associare il videocitofono all’App
Door Entry (*) (disponibile per Android e i0S). Dall’App sara possibile
gestire le principali funzioni del videocitofono (ricezione chiamata,
apertura serrature, attivazione del posto esterno/ciclamento,
aggiornamento Firmware e attivazioni aggiuntive). L'installazione
puo essere fatta fuori muro con apposita staffa o tramite supporti
da tavolo accessori (2 x 344692) — da acquistare separatamente.
II dispositivo, dotato anche di funzione studio professionale, deve
essere configurato.

# Scarica su
@& App Store

T DISPONIBILE SU
}’ Google Play

DOOR ENTRY CLASSE 100X (*) & I'App che permette, tramite il proprio
smartphone, di gestire da locale e da remoto le chiamate del videocitofono o
con un semplice tocco 'apertura del cancello, I'attivazione delle telecamere,
I'accensione delle luci temporizzate del giardino. La configurazione della App
richiede pochi passaggi e grazie al Cloud BTicino, la connessione da remoto &
totalmente automatizzata e gestita con il massimo livello di sicurezza.

(*) ATTENZIONE: nel corso del 2022, la App DOOR ENTRY per CLASSE 100X
migrera verso la nuova App HOME + SECURITY.
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COMPOSIZIONE DEL KIT Quantita
343091 Pulsantiera LINEA 3000 1
344682 Videocitofono CLASSE 100X16E 1
346050 Alimentatore 6 DIN 1
346250 Accessorio relé serratura 1
348260 Set badge apriporta colorati 1
348261 Set Clear discs apriporta 1
CATALOGO
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