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Dichiarazione di prestazione
N. DPGEB1001 v2

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: GX-L Nylon

2. Usi previsti:

Uso previsto per il prodotto da costruzione conformemente a ETA-12/0261

Tipologia: Ancorante plastico per uso multiplo in calcestruzzo e muratura per applicazioni non strutturali

Ancoraggi 
soggetti a:

Carichi statici e quasi-statici
Fissaggio multiplo per applicazioni non strutturali

Tipo di supporto: Cat. di utilizzo a: calcestruzzo rinforzato o non rinforzato, normale, non fessurato o fessurato, 
classe di resistenza  ≥ C12/15, secondo EN 206:2000

Cat. di utilizzo b: muratura piena

tipo
dimensioni

[mm]

min. 
densità

ρ [kg/dm3]

min. resist.
a compr. fb 

[N/mm2]

metodo 
foratura

b1 - mattone in argilla EN 771-1 247/118/73 2,1 20 percussione

b2 - mattone silico-
calcareo

EN 771-2 240/114/71 1,9 30 percussione

Cat. di utilizzo c: muratura semipiena o forata

tipo
dimensioni

[mm]

min. 
densità

ρ [kg/dm3]

min. resist. 
a compr. fb 

[N/mm2]

metodo 
foratura

c1 - mattone in argilla doppio UNI 120/250/120 0,91 15 rotazione

c2 - mattone in argilla Optibrick PV 560/200/274 0,60 7,5 percussione

c3 - mattone in argilla HLZ 12 240/115/113 0,90 12 percussione

c4 - mattone silico-
calcareo

KSL-R 8DF 250/240/238 1,3 15 percussione

Malta per la muratura in classe di resistenza  ≥ M 2,5 secondo EN 998-2:2010

Per altri materiali di categoria a, b, c la resistenza dell'ancorante può essere determinata con 
test condotti sul sito secondo l’Annex B dell’ETAG 020.

Temperature di 
servizio:

-20 °C to +40 °C (max. temperatura di breve periodo +40 °C, max.  temperatura continuativa di 
lungo periodo +24 °C)

Condizioni 
ambientali:

- vite specifica in acciaio zincato o galvanizzato a caldo
condizioni interne e asciutte, o strutture soggette ad esposizione atmosferica esterna, se 
l’area della testa della vite è protetta dall’umidità e dalla pioggia dopo il montaggio in modo 
tale da evitare la penetrazione di umidità lungo il gambo della vite

- vite specifica in acciaio inox
condizioni interne asciutte o esposizione interna permanentemente umida o esposizione 
atmosferica  esterna  incluse  zone  industriali  e  marine  se  non  sussistono  condizioni 
particolarmente aggressive

Reazione al 
fuoco:

Gli ancoraggi soddisfano i requisiti per la Classe A1

Resistenza al 
fuoco:

F90 (GX-L 10 in calcestruzzo)

Installazione: Installazione praticata  da personale  adeguatamente qualificato  a sotto  la  supervisione della 
persona responsabile per le questioni tecniche del cantiere.
Minima temperatura durante l'installazione: 0 °C

3. Fabbricante: G&B Fissaggi S.r.l. C.so Savona 22, Villastellone (TO), Italia



Dichiarazione di prestazione N. DPGEB1001 v2
p. 2/4

5. Sistema di VVCP: 2+

6b.
Documento per la valutazione europea: ETAG 020, edizione 2012, usato come DVE
Valutazione tecnica europea: ETA-12/0261
Organismo di valutazione tecnica: Centre Scientifique et Technique du Bâtiment
Organismo notificato: 0679 Centre Scientifique et Technique du Bâtiment

7. Prestazioni dichiarate:

Prestazioni dichiarate secondo ETAG 020:2012, ETA-12/0261 (Metodo di progetto ETAG 020 Annex C)

Diametro ancorante 8 10

Caratteristiche essenziali Prestazione

Parametri di installazione

d Diametro nominale del tassello [mm] 8 10

ds Diametro nominale della vite [mm] 5,5 7,0

d0 Diametro del foro [mm] 8 10

dfix Massimo diametro del foro nell’oggetto da fissare [mm] 8,5 10,5

hef Profondità effettiva di ancoraggio [mm] 70 70

hnom Minima profondità di inserimento [mm] 70 70

h1 Minima profondità del foro [mm] 80 80

Parametri di installazione per calcestruzzo

hmin Spessore minimo del supporto in calcestruzzo [mm] 100 100

smin Minimo interasse
calcestruzzo C12/15 [mm] 70 85

calcestruzzo ≥ C16/20 [mm] 50 60

cmin Minima distanza dai bordi 
calcestruzzo C12/15 [mm] 70 70

calcestruzzo ≥ C16/20 [mm] 50 50

Parametri di installazione per muratura

hmin
Spessore minimo del 
supporto

muratura b1 [mm] 115

muratura b2 [mm] 115

muratura c1 [mm] 115

muratura c2 [mm] 200

muratura c3 [mm] 115

muratura c4 [mm] 240

smin Minimo interasse per ancorante singolo [mm] 250

s1,min
Minimo interasse per gruppo di ancoranti, 
perpendicolarmente al bordo

[mm] 200

s2,min
Minimo interasse per gruppo di ancoranti, parallelamente 
al bordo

[mm] 400

cmin Minima distanza dai bordi [mm] 100

Resistenza della vite per utilizzo in calcestruzzo e muratura – acciaio zincato

NRk,s Resistenza caratteristica a trazione della vite [kN] 9,6 12,8

Ms,N Coefficiente parziale di sicurezza per trazione [-] 1,50 1,49

NRk,s Resistenza caratteristica a taglio della vite [kN] 4,8 6,4

Ms,V Coefficiente parziale di sicurezza per taglio [-] 1,25 1,50

MRk,s Resistenza caratteristica a flessione della vite [Nm] 5,6 10,7

MsM Coefficiente parziale di sicurezza per flessione [-] 1,25 1,50

Resistenza della vite per utilizzo in calcestruzzo e muratura – acciaio inox

NRk,s Resistenza caratteristica a trazione della vite [kN] 6,0 12,3
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Diametro ancorante 8 10

Caratteristiche essenziali Prestazione

Ms,N Coefficiente parziale di sicurezza per trazione [-] 2,86 2,86

NRk,s Resistenza caratteristica a taglio della vite [kN] 3,0 6,2

Ms,V Coefficiente parziale di sicurezza per taglio [-] 2,38 2,38

MRk,s Resistenza caratteristica a flessione della vite [Nm] 3,5 10,3

MsM Coefficiente parziale di sicurezza per flessione [-] 2,38 2,38

Modalità di rottura per sfilamento in calcestruzzo

NRk,p
Resistenza caratteristica a 
trazione

calcestruzzo C12/15 [mm] 1,2 2,0

calcestruzzo ≥ C16/20 [mm] 2,0 3,0

Mp Coefficiente parziale di sicurezza [-] 1,8 1,8

ccr,N Distanza critica dal bordo
calcestruzzo C12/15 [mm] 100 140

calcestruzzo ≥ C16/20 [mm] 70 100

Resistenza caratteristica in muratura per carico di trazione, taglio o combinazione di trazione e taglio 

Frk
Resistenza 
caratteristica

muratura b1
fb ≥ 75 [kN] 3,5 4,0

fb ≥ 20 [kN] 1,5 1,2

muratura b2 [kN] 1,5 2,5

muratura c1 [kN] 0,5 0,75

muratura c2 [kN] 0,3 0,5

muratura c3 [kN] 0,5 0,9

muratura c4 [kN] 0,5 1,2

Mm Coefficiente parziale di sicurezza [-] 2,5

Spostamento in calcestruzzo

N Carico di servizio a trazione [kN] 0,79 1,19

N0 Spostamento a breve termine sotto carico di trazione [mm] 0,46 0,35

N∞ Spostamento a lungo termine sotto carico di trazione [mm] 0,21 0,47

V Carico di servizio a taglio [kN] 1,14 1,71

V0 Spostamento a breve termine sotto carico di taglio [mm] 0,74 1,57

V∞ Spostamento a lungo termine sotto carico di taglio [mm] 1,11 2,35

Spostamento in muratura b1 

F Carico di servizio [kN] 1,00 1,14

N0 Spostamento a breve termine sotto carico di trazione [mm] 0,20 0,39

N∞ Spostamento a lungo termine sotto carico di trazione [mm] 0,40 0,78

V0 Spostamento a breve termine sotto carico di taglio [mm] 0,83 0,95

V∞ Spostamento a lungo termine sotto carico di taglio [mm] 1,25 1,43

Spostamento in muratura b2

F Carico di servizio [kN] 0,43 0,71

N0 Spostamento a breve termine sotto carico di trazione [mm] 0,17 0,13

N∞ Spostamento a lungo termine sotto carico di trazione [mm] 0,34 0,26

V0 Spostamento a breve termine sotto carico di taglio [mm] 0,35 0,59

V∞ Spostamento a lungo termine sotto carico di taglio [mm] 0,54 0,88

Spostamento in muratura c1

F Carico di servizio [kN] 0,14 0,21

N0 Spostamento a breve termine sotto carico di trazione [mm] 0,15 0,11

N∞ Spostamento a lungo termine sotto carico di trazione [mm] 0,30 0,22
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Diametro ancorante 8 10

Caratteristiche essenziali Prestazione

V0 Spostamento a breve termine sotto carico di taglio [mm] 0,12 0,18

V∞ Spostamento a lungo termine sotto carico di taglio [mm] 0,18 0,27

Spostamento in muratura c2

F Carico di servizio [kN] 0,09 0,14

N0 Spostamento a breve termine sotto carico di trazione [mm] 0,09 0,10

N∞ Spostamento a lungo termine sotto carico di trazione [mm] 0,18 0,20

V0 Spostamento a breve termine sotto carico di taglio [mm] 0,07 0,12

V∞ Spostamento a lungo termine sotto carico di taglio [mm] 0,11 0,18

Spostamento in muratura c3

F Carico di servizio [kN] 0,14 0,26

N0 Spostamento a breve termine sotto carico di trazione [mm] 0,10 0,27

N∞ Spostamento a lungo termine sotto carico di trazione [mm] 0,20 0,54

V0 Spostamento a breve termine sotto carico di taglio [mm] 0,12 0,22

V∞ Spostamento a lungo termine sotto carico di taglio [mm] 0,18 0,33

Spostamento in muratura c4

F Carico di servizio [kN] 0,14 0,34

N0 Spostamento a breve termine sotto carico di trazione [mm] 0,13 0,15

N∞ Spostamento a lungo termine sotto carico di trazione [mm] 0,26 0,30

V0 Spostamento a breve termine sotto carico di taglio [mm] 0,12 0,29

V∞ Spostamento a lungo termine sotto carico di taglio [mm] 0,18 0,43

La prestazione del  prodotto  sopra identificato  è  conforme all'insieme delle  prestazioni  dichiarate.  La presente 
dichiarazione  di  prestazione  viene  emessa,  in  conformità  al  regolamento  (UE)  n.  305/2011,  sotto  la  sola  
responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da::

Andrea Maggioni, General manager 

Villastellone, 10 Ottobre 2016


