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          Descrizione Anagrafica Prodotto          _

Codice Prodotto

CX01005000

Codice Originale

CX01005000

Brand

MICROTEK

          Ulteriori informazioni Codice EAN

Cavo flessibile non schermato a conduttori in CCA cordati fra loro. Adatto per sistemi di 

citofonia, telecontrollo, segnalamento, comando e monitoraggio industriale. Grazie 

all’impiego della guaina in PVC il cavo può essere posato in interno e in cavidotto 

interrato. Cavo per posa fissa non idoneo come cavi di potenza.

8057737051999

Caratteristiche fisiche:

Conduttori: cordati

Materiale: Alluminio ramato

Sezione nominale: 0.5 mm2

Diametro: 0.92mm

Costruzione: Ø 0,20 mm x 16 fili

Isolamento. PVC

Colore: DIN 47100

Spessore: 0.29mm

Richiedi informazioni

Diametro: 1.50mm

Riempitivo: Gesso

Guaina

Materiale: PVC

Colore: Grigio

Spessore: ≥ 0,65 mm

Caratteristiche elettriche:

Resistenza del conduttore in C.C @ 20C°: ≤ 75,0 Ω/Km

Max Temperatura di esercizio: 80 C°

Cavo citofonico 10X0,50mm non scher.

Cavo flessibile non schermato a conduttori in CCA cordati fra loro. Adatto per sistemi di 

citofonia, telecontrollo, segnalamento, comando e monitoraggio industriale. Grazie 

all’impiego della guaina in PVC il cavo può essere posato in interno e in cavidotto 

interrato. Cavo per posa fissa non idoneo come cavi di potenza.
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Max Tensione operativa: 100 Vac

Tensione di prova: 2000 V ac @ 50Hz /5min

Resistenza di isolamento in C.C @ 20C°: ≥ 200 MΩ/Km

Mutua capacità: 120 pF/m

Tensione di prova della guaina: 2 KV ac.

Caratteristiche meccaniche:

Temperatura operativa: -10°C/+70°C

Temperatura di installazione: 0°C/+40°C

Raggio minimo di curvatura: 8 volte il diametro

Reazione al fuoco:

Euroclass: Eca EN50575:2014+A1:2016 - D.o.P. Nr. 

160248;160249;160250;160251;160252;160253;160254;160255

Norme tecniche e standard applicabili:

✓ CEI UNEL 36762

✓ RoHS 2002/95 EC & 2011/65 EC 

✓ 2001/95 UE – Sicurezza generale dei prodotti/General product safety

✓ C.P.R. 305/2011

✓ Marchio CE / CE mark

Smaltimento del prodotto

I cavi sono classificati rifiuti speciali sebbene, in generale, non pericolosi. Per lo 

smaltimento bisogna rivolgersi ad aziende specializzate nella separazione e recupero delle 

singole parti che compongono il cavo. È severamente proibito smaltire i cavi con i rifiuti 

solidi urbani.
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Design

Colore del rivestimento Grigio

Numero di fili 10

Forma e dimensioni

Sezione nominale del conduttore[mm²] 0,50

Lunghezza[m] 100

Materiali

Materiale del rivestimento PVC

Collegamento

Collegamento 1 Estremità libera

Collegamento 2 Estremità libera

Per altre informazioni

scrivici a info@voltair.it

          Dati tecnici di prodotto

 +39 0832 634560 www.voltair.it 23/06/2022



          Varianti articolo

-

          Articoli correlati

-

          Avvertenze

Emme2 srl si impegna per assicurare l’accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati  ma ciò non esclude la presenza di errori e/o 

omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi 

a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e 

miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.
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