
268 CONTENITORI DA INCASSO E DA PARETE

ARTICOLO DIMENS. ESTERNE
B x H x P mm

N. MODULI
(17,5 mm)

EQUIPAGGIAMENTO
SUPPORTI

EQUIPAGGIAMENTO
MORSETTIERE/FORI

POTENZA DISSIPABILE
(Watt) EN 60670-24

CONFEZIONE/IMBALLO
NR. PEZZI

EC61004E 150x170x100 4 1 1x4 11 1/22
EC61008E 200x180x100 8 1 1x8 15 1/15
EC61012E 280x220x100 12 1 1x12 23 1/8
EC61018E 400x265x130 18 1 1x12 34 -/1
EC61024E 280x350x100 24 (2x12) 1 2x12 34 -/1
EC61036E 400x400x130 36 (2x18) 2 3x12 58 -/1
EC61054E 400x600x130 54 (3x18) 2 4x12 79 -/1

CENTRALINI
CENTRALINI DA PARETE SERIE 610

IP40

GRIGIO RAL 7035 

CARATTERISTICHE
- Predisposto per alloggiamento morsettiere.
- Predisposto per piombatura coperchio.
- Barra DIN EN 50022 in acciaio zincato montata.
- Tappo di copertura per moduli non utilizzati in dotazione.
- Etichetta autoadesiva di identi�cazione circuiti.
- Tappi copriviti per doppio isolamento.

ARTICOLO DIMENSIONI ESTERNE
B x H x P mm

N. MODULI 
(17,5 mm)

POTENZA DISSIPABILE 
(Watt) EN 60670-24

CONFEZIONE/IMBALLO
N° PEZZI

EC61004 150x170x100 4 11 1/22
EC61008 200x180x100 8 15 1/15
EC61012 280x220x100 12 23 1/8
EC61018 400x265x130 18 34 -/1
EC61024 280x350x100 24 (2x12) 34 -/1
EC61036 400x400x130 36 (2x18) 58 -/1
EC61054 400x600x130 54 (3x18) 79 -/1

CENTRALINI DA PARETE - SENZA PORTA

EC61004 EC61008 EC61012 EC61018 EC61024 EC61036 EC61054

CENTRALINI DA PARETE EQUIPAGGIATI CON MORSETTIERE 6x10 - SENZA PORTA

Il grado di protezione IP40 (impossibilità di introdurre un �lo di prova Ø 1 mm) si ottiene installando accessori con grado di protezione IP40,
apparecchi con super�cie frontale liscia o con copriforo.


