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          Descrizione Anagrafica Prodotto          _

Codice Prodotto

GW40601

Codice Originale

GW40601

Brand

GEWISS

Serie Prodotto

40CDI

          Ulteriori informazioni Codice EAN

L’offerta più ampia di centralini e quadri di distribuzione da incasso oggi disponibile sul 

mercato. Sette famiglie studiate per offrire soluzioni in ambito residenziale e terziario 

avanzato, disponibili anche in materiale Halogen Free. Versioni da 2 a 72 moduli, gradi di 

protezione da IP40 a IP55 e specifiche versioni anche per cartongesso. 

8011564062399

Inoltre, l'offerta prevede i centralini QDSA (Quadri Distribuzione Segnali di 

Appartamento) in versione compatta (36 moduli) e completa (54 moduli), entrambi 

conformi a quanto suggerito dalla guida CEI 306-2.

Richiedi informazioni

DOTAZIONI E NOTE

CARATTERISTICHE: GW40601, previsto senza la porta e con la guida DIN fissata 

direttamente sul fondo.

Termopressione con biglia pari a 70 °C.

Fondi dei centralini da 12 e 18 moduli affiancabili tramite elemento per accoppiamento in 

batteria GW40425.

DOTAZIONI: mascherine coprimoduli, etichette utenze.

GW40604, GW40605 e GW40608, targhette autoadesive da compilare per la 

certificazione secondo la Norma CEI 23-51.

NOTE: potenza dissipabile determinata secondo CEI 23-49.

Su richiesta, a partire dalla versione a 8 moduli EN50022, è possibile ordinare 

separatamente il fondo dal frontale (completo di telaio funzionale e guida DIN).

INSTALLAZIONE: per le possibili combinazioni centralini-morsettiere fare riferimento al 

sinottico "EQUIPAGGIABILITA' CENTRALINI INCASSO CON MORSETTIERE 

BIPOLARI E UNIPOLARI" all'interno delle guide alla scelta della serie 40CDì.

Centralino da incasso 2M IP40

Centralino da incasso con telaio. Quadro elettrico installazione incasso (completo di scatola 

incasso) con barra DIN (attacco universale che permette di agganciare qualsiasi 

interruttore con attacco DIN anche di marca diversa). Numero moduli EN 50022: 2, grado 

di protezione: IP40. Dimensioni esterne BxHxP (mm): 83 x 160 x 74. Potenza 

dissipabile(W): 12. Caratteristiche: Halogen free.
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Design

Colore Bianco

Materiale del corpo Plastica

Forma e dimensioni

Profondità[mm] 74

Numero di file 1

Larghezza[mm] 83

Altezza[mm] 160

Barra DIN Si

Montaggio

Tipo di montaggio Incassato

Funzionalità

Numero moduli DIN 2

Protezione

Grado di protezione (IP) IP40

Per altre informazioni

scrivici a info@voltair.it

          Dati tecnici di prodotto
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          Varianti articolo

-

          Articoli correlati

-

          Avvertenze

Emme2 srl si impegna per assicurare l’accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati  ma ciò non esclude la presenza di errori e/o 

omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi 

a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e 

miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.
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