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          Descrizione Anagrafica Prodotto          _

Codice Prodotto

HAP120

Codice Originale

HAP120

Brand

DAHUA

          Ulteriori informazioni Codice EAN

L'uso di audio nei sistemi CCTV permette di aumentare l'efficienza dell'intero sistema. 

HAP120 è progettato per l'ascolto di suoni dell'ambiente e può funzionare con registratori 

DVR o sistemi di registrazione di qualsiasi altro tipo. Il dispositivo è dotato di un 

microfono omnidirezionale, capace di coprire ampie aree a 360° con un range di 10~70 m2.

6939554996214

Le dimensioni ridotte della custodia, consente di posizionare il microfono in qualsiasi 

ambiente, rendendo la sua presenza più nascosta da occhi indiscreti. Il dispositivo dispone 

diversi vantaggi che in fase di registrazione garantiscono file audio chiari e soprattutto 

privi di disturbi o fastidiosi fruscii.

Richiedi informazioni

Sistema di protezione LPS (Lightning Protection System), protezione il dispositivo da 

fulmini, sovratensioni e inversione di polarità.

Area di lavoro: 10~70 m2

Sensibilità: -34±3dB

Risposta in frequenza: 80Hz～16kHz

Tipo di microfono: Omnidirezionale

SNR (re 94dBSPL=1Pa@1KHz): 58dB

Gamma dinamica: 74dB

Pressione sonora sostenibile: 110dBSPL (1KHz, THD 1%)

Impedenza di uscita: 600Ω(non-equilibrium)

Ampiezza del segnale di uscita: 2.5Vpp/88dBSPL

Microfono 12V 74dB omnidirezionale

Dahua microfono estremamente sensibile, omnidirezionale, suono pulito e naturale. 

Protezione contro fulmini, inversione polarità di potenza e eletrostaticità. Alluminio, 

colore silver. Alimentazione 12Vdc, portata 10~70 m2.
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Microfono: microfono con condensatore placcato

Tensione di lavoro: DC 12V

Corrente di lavoro: 40mA

Temperatura di funzionamento: -30ºC~+70ºC

Materiale: Alluminio

Colore: Silver

Dimensioni: Ø40mm×20mm

Peso: 48g

Certificazioni: CE/FCC
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Tipologia

Tipologia Altri

Forma e dimensioni

Lunghezza microfono[mm] 21

Lunghezza del cavo[m] 0,5

Accessori

Con collo d’oca No

Display LCD No

Con frangivento No

Con treppiede No

Materiali

Con funzione di blocco No

Funzionalità

Senza fili No

Tecnica Microfono a condensatore

Caratteristica direzionale Omnidirezionale

Sensibilità[dB] 58

Per altre informazioni

scrivici a info@voltair.it

          Dati tecnici di prodotto

 +39 0832 634560 www.voltair.it 22/04/2022



          Varianti articolo

-

          Articoli correlati

-

          Avvertenze

Emme2 srl si impegna per assicurare l’accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati  ma ciò non esclude la presenza di errori e/o 

omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi 

a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e 

miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.
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