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          Descrizione Anagrafica Prodotto          _

Codice Prodotto

ICOAKF214050652

Codice Originale

ICOAKF214050652

Brand

ICAR

Serie Prodotto

MICROmatic HP10

          Ulteriori informazioni Codice EAN

Quadro di rifasamento per usi industriali, della serie MICROmatic HP10 con potenze 

nominali da 14kVAR a 72kVAR.

Tutti i quadri sono dotati di condensatori monofasi CRM25 autorigenerabili in 

polipropilene metallizzato con tensione di targa Un=415V.

La serie MICROmatic HP10 prevede che il quadro sia composto da carpenteria metallica 

zinco-passivata, verniciata con polveri epossidiche di colore grigio (RAL 7035).

2000001071793

I collegamenti interni sono eseguiti con cavi FS17 da 450/750V, di tipo autoestinguenti e 

rispondenti alle norme EN 50525 - EN 50575 - EN 50575/A1.

La regolazione del fattore di potenza avviene tramite regolatore automatico del fattore di 

potenza, ovvero un microprocessore scalato in funzione delle esigenze.

Richiedi informazioni

In funzione della potenza nominale al dispositivo, infatti, è accoppiato un sistema da un 

minimo di 5 ad un massimo di 15 gradini elettrici. Il sistema di comando è collegato 

tramite trasformatore per la separazione del circuito di potenza da quello degli ausiliari 

alimetato a 110V.

Tutti i rifasatori sono dotati di contattori speciali per carichi capacitivi con resistenze di 

preinserzione per la limitazione del picco di corrente all’inserzione dei condensatori (AC6b) 

che permettono di aumentare le prestazioni e la durata del prodotto nel tempo.

Per la sicurezza degli operatori, il dispositivo è dotato di sezionatore sottocarico con blocco 

porta.

Rifasatore da 14kVAR - 7gradini

Quadro di rifasamento per usi industriali, con potenza reattiva nominale di 12,6kVAR a 

400V e 14kVAR a 415V.

Il fattore di potenza è regolato tramite microprocessore 5LGA a 7 gradini elettrici a 400V, 

con corrente variabile tra 1,8 e 7,2A.

Dotato di trasformatore di separazione degli ausiliari, sezionatore da 63A con blocco porta 

e limitazione di corrente all’inserzione dei condensatori (AC6b).

Condensatori monofasi CRM25 autorigenerabili e cavi FS17 autoestinguenti.
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Tipologia d'uso

Tipologia di servizio Continuo

Forma e dimensioni

Dimensioni LxPxH[mm] 460x260x480

Accessori

Dispositivi di scarica Montati su ogni batteria

Dispositivi di inserzione Contattori per condensatori (AC6b)

Comando

Tipo di regolatore 5LGA

Alimentazione

Massima tensione ammissibile sui condensatori[V] 455

Icc - Corrente di corto circuito (condizionata da dispositivodi protezione da 

installarsi a monte)[kA]

50

Tipologia di installazione Per interno

Numero di gradini elettrici[n°] 7

Materiali

Finitura meccanica interna Zinco passivata

Funzionalità

Potenza reattiva nominale a 415 V, 50 Hz[kvar] 12,6

Classe di temperatura (condensatori)[°C] -25/+55°C

Potenza reattiva nominale a 400 V, 50 Hz[kvar] 14

Classe di temperatura (quadro)[°C] -5/+40°C

Potenza reattiva di rifasamento (gradini con Ue=400V)[kvar] 1,8 - 3,6 - 7,2

THDC: tasso di distorsione armonica in corrente ammesso sui 

condensatori[%]

≤ 50

Sovraccarico max Vn (quadro) 1,1 x Ue

Sovraccarico max Vn (condensatori) 3 x Un

Tensione nominale di impiego[V] 400-415

Tensione di isolamento[V] 690

THDIR: tasso di distorsione armonica in corrente dell'impianto[%] ≤ 12

Sovraccarico max In (quadro) 1,3xIn

Sovraccarico max In (condensatori, per 380s ogni 60 minuti) 2 x In

Sovraccarico max In (condensatori, per 150s ogni 60 minuti) 3 x In

Sovraccarico max In (condensatori - continuo) 1,3 x In

Sovraccarico max In (condensatori, per 70s ogni 60 minuti) 4 x In

Sovraccarico max In (condensatori, per 45s ogni 60 minuti) 5 x In

Collegamento

Collegamenti per interno A triangolo

Sezionatore SI

Protezione

Corrente di sezionamento[A] 63

          Dati tecnici di prodotto
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Sostenibilità

Perdite totali[W/kVAR] ~ 2

Per altre informazioni

scrivici a info@voltair.it
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          Varianti articolo

ICA_IC0AKF220050652

ICA_IC0AKF228050652

ICA_IC0AKF236050652

ICA_IC0AKF244050652

ICA_IC0AKF252050652

ICA_IC0AKF260050652

ICA_IC0AKF272050652

          Articoli correlati

0

          Avvertenze

Emme2 srl si impegna per assicurare l’accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati  ma ciò non esclude la presenza di errori e/o 

omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi 

a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e 

miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.
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