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          Descrizione Anagrafica Prodotto          _

Codice Prodotto

LADN22

Codice Originale

LADN22

Brand

Schneider

Serie Prodotto

TeSys

          Ulteriori informazioni Codice EAN

La serie LADN TeSys di contattori ausiliari garantisce l'affidabilità del circuito agendo 

come dispositivo di commutazione secondario che funziona in combinazione con altri 

dispositivi primari quali contattori, relè o interruttori automatici.

Caratteristiche principali:

- basso consumo sul circuito di controllo

3389110384031

Caratteristiche principali:

- basso consumo sul circuito di controllo

- 30 Mcicli di durata meccanica

- compatti, leggeri e facilmente attaccabili a contattori compatibili. Fissaggio lato anteriore

- montaggio semplificato direttamente sul contattore/interruttore automatico.

Richiedi informazioni

Dimensioni compatte e dotate di tecnologia terminal EverLink che significa serraggio 

permanente anche in caso di scorrimento del conduttore

Gradi di protezione e caratteristiche di sicurezza

- valore nominale del fusibile associato a IEC 60947-5-1

- fusibile gG< = 10 A

- EN/IEC 60947-5-1, UL 60947-5-1, CSA C22.2 No 60947-5-1, GB/T 14048.5

- Certificazione IECEE CB Scheme, UL, CSA, CCC, UKCA

- IP20 conforme a IEC 60529

- TH conforme a IEC 60068

- temperatura ambiente per il funzionamento da -5 a 60 °C.

Contatti ausiliari Front. 2NO+2NC 10A

Contatto ausiliare frontale 2NO+2NC 10A compatibile con le serie TeSys D CAD, TeSys 

D LC1D, TeSys F LC1F, TeSys F CR1F, TeSys Deca CAD, TeSys Deca LC1D.

Tensione nominale di impiego 690V, corrente convenzionale 10A.

Viene installato sulla parte superiore di un contattore, relè o interruttore automatico. 

Impiego consigliato per uso corrente.
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Applicationi: 

- Starter per motore/sistemi di controllo

- Commutazione di bobine relè/contattori

- apparecchiature di controllo/segnalazione
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Tipologia

Tipologia Innestabile

Lampada

Portalampada Senza

Alimentazione

Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V[A] 690

Numero di contatti di chiusura 2

Numero di contatti di riposo 2

Montaggio

Tipo di montaggio Fissaggio frontale

Per altre informazioni

scrivici a info@voltair.it

          Dati tecnici di prodotto
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          Varianti articolo

KIT_-PROMO 15/7

          Articoli correlati

TOO_14778

TOO_14717

TOO_12713

          Avvertenze

Emme2 srl si impegna per assicurare l’accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati  ma ciò non esclude la presenza di errori e/o 

omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi 

a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e 

miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.
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