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          Descrizione Anagrafica Prodotto          _

Codice Prodotto

LV1203

Codice Originale

LV1203

Brand

LINERGY

Serie Prodotto

Lampade di emergenza

          Ulteriori informazioni Codice EAN

Apparecchio di segnalazione di emergenza autonomo con sorgente luminosa LED, tipo 

LINERGY modello LYRA EVO. Tasto per impostare la luminosità in presenza di rete. 

Funzionamento Sempre Acceso SA (illuminazione permanente). Autonomia 1h. Completo 

di gruppo di emergenza con batteria del tipo Nichel Cadmio (Ni-Cd 4,8V 0,5Ah) a ricarica 

automatica, tempo di ricarica massimo 12h. 

2000000387093

Pulsante di test per verifica funzionamento. Possibilità di inibire il funzionamento 

dell'apparecchio e di gestire il modo di riposo tramite dispositivo Commander. Grado di 

protezione IP40, grado di resistenza agli urti IK08.

Richiedi informazioni

Classe di isolamento elettrico II. Fonte luminosa 16 LED. Distanza di visibilità secondo 

EN 1838: 32 metri. Kit pittogrammi di segnalazione fornito di serie in ogni confezione. 

Temperatura di funzionamento da 0°C a +40°C.

Apparecchio con garanzia di 5 anni. Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 

60598-2-22, EN 1838, EN 7010. Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471. 

Conforme a RoHS2 2011/65/UE.

Caratteristiche tecniche

- Pulsante di test

- Funzione: Rest Mode (autonomo con modo di riposo)

- Autonomia: 1h

- Tipo: SE/SA (Solo Emergenza, non permanente/Sempre Acceso, permanente)

- Funzionamento in SA interrompibile tramite interruttore

LYRA EVO 32M 1H SE/SA IP40 Rest mode

Apparecchio di segnalazione di emergenza con sorgente luminosa LED, modello LYRA 

EVO. Tasto per impostare la luminosità in presenza di rete. Funzionamento Sempre 

Acceso. Autonomia 1h. Pulsante di test di verifica. Possibilità di inibire il funzionamento 

dell'apparecchio e di gestire il modo di riposo tramite dispositivo Commander. Grado di 

protezione IP40, grado di resistenza agli urti IK08. Distanza di visibilità 32 metri. Kit 

pittogrammi di segnalazione fornito di serie in ogni confezione. 
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- Batteria: Ni-Cd 4,8V 0,5Ah

- Tipo batteria: Nichel cadmio

- Tempo di ricarica batteria: 12h

- Battery status: segnalazione eventuale batteria non collegata

- Alimentazione: 230Vac

- Potenza assorbita con batteria carica: 1,7W

- Classe di isolamento: II

- Grado di protezione: IP40

- Grado di protezione contro impatti meccanici: IK08

- Temperatura di funzionamento: da 0°C a +40°C

- Colore: Grigio

- Distanza di visibilità (EN 1838): 32 metri

- Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838, EN 7010

- Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471

- Conforme a RoHS2 2011/65/UE

- Glow wire 850 °C

- Kit pittogrammi di segnalazione fornito di serie in ogni confezione

- Installazione: soffitto, bandiera, incasso*, incasso su scatola 503*, sospensione* (* con 

accessorio)

- Garanzia 5 anni

Caratteristiche sorgente luminosa

- Tipo: LED

- Fonte luminosa: 16 LED

- Temperatura colore: 6000K
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Tipologia d'uso

Tipo di indicazione Su un lato/due lati

Adatto per tipo di marcatura Adesivo

Design

Colore dell\'apparecchio Grigio

Forma e dimensioni

Altezza/profondità[mm] 34

Larghezza[mm] 289

Lunghezza[mm] 261

Lampada

Tipo lampada LED non sostituibile

Illuminamento

Temperatura di colore correlata[K] 6000

Accessori

Con pittogramma SI

Con lampada inclusa SI

Connettività

Con telecomando NO

Commutazione a distanza SI

Alimentazione

Alimentatore intercambiabile NO

Tensione nominale[V] 230

Alimentazione Centrale (batteria centrale)

Tipo di tensione di alimentazione AC

Tipo di batteria NiCd

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa A++, A+, A (LED)

Montaggio

Tipo di montaggio Installazione a parete/a soffitto

Materiali

Funzione Illuminazione/marcatura di 

sicurezza
Resistenza agli urti IK08

Funzionalità

Tipo funzionamento Sempre alimentato / solo 

emergenza
Collegamento

Tipo cablaggio Apparecchio di servizio LED 

comandato da corrente
Protezione

Grado di protezione (IP) IP40

Normative

Classe isolamento II

          Dati tecnici di prodotto
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Per altre informazioni

scrivici a info@voltair.it
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          Varianti articolo

0

          Articoli correlati

0

          Avvertenze

Emme2 srl si impegna per assicurare l’accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati  ma ciò non esclude la presenza di errori e/o 

omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi 

a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e 

miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.
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