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          Descrizione Anagrafica Prodotto          _

Codice Prodotto

MTL10

Codice Originale

MTL10

Brand

CONTACT ITALIA

Serie Prodotto

Morsetti a mantello

          Ulteriori informazioni

Il morsetto a mantello MTL10 puo' essere utilizzato per la connessione volante di due cavi 

, i quali possono essere rigidi (sez.

 4 / 10 mmq ) o flessibili (sez. Richiedi informazioni
 4 / 6 mmq) .

 Il morsetto a mantello sulla base di ogni polo ha la predisposizione di due fori per il 

fissaggio con vite .

 Il morsetto e' formato da 1 polo con tensione nominale 500V ,e corrente nominale di 57A , 

il suo corpo isolante in PA66 autoestinguente di colore bianco .

 La filettatura delle viti per il serraggio dei cavi e' M6 . Ha una resistenza al calore alta . ll 

grado di infiammabilità  secondo UL94 - V2 . Il glow wire test, ovvero la prova del filo 

incandescente utilizzata per verificare la resistenza all’ignizione, ha determinato per questo 

supporto una temperatura massima di lavoro fino a 960° . Il morsetto a mantello MTL10 e' 

dotato delle seguenti certificazioni : EN60998-1:2004

Morsetto a mantello cavo 10 mmq 12 poli

Morsetto a mantello per cavo 10 mmq in PA66 autoestinguente , barra da 12 poli 

separabili
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Design

Colore Bianco

Trasparente NO
Forma e dimensioni
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola 

d\'estremità[mm²]
4 10

Sezione conduttore collegabile unifilare[mm²] 4 10
Altezza[mm] 22,75
Larghezza[mm] 213,7
Numero di punti di fissaggio per ogni polo 2
Alimentazione

Tensione Nominale[V] 500

Corrente nominale In[A] 57
Temperatura d’esercizio[°C] 0 110
Numero di poli 1
Materiali

Materiale del corpo isolante Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94 V2
Senza alogeni SI
Collegamento

Esecuzione collegamento elettrico 1 Raccordo a vite
Per altre informazioni

scrivici a info@voltair.it

          Dati tecnici di prodotto
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          Varianti articolo

CNT_MTL06

CNT_MTL16

CNT_MTL20-35

          Articoli correlati

-

          Avvertenze

Emme2 srl si impegna per assicurare l’accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati  ma ciò non esclude la presenza di errori e/o 

omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi 

a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e 

miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.
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