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          Descrizione Anagrafica Prodotto          _

Codice Prodotto

MZD18840

Codice Originale

MZD18840

Brand

MAZDA

Serie Prodotto

TUBI LED 

          Ulteriori informazioni Codice EAN

I tubi LED Mazda by Philips, sono una soluzione conveniente adatta per la sostituzione 

delle lampade fluorescenti T8. Questo prodotto offre un effetto di illuminazione 

naturale,ideale per l'uso nelle applicazioni di illuminazione generale, nonché risparmi 

energetici immediati per una soluzione che rispetta l'ambiente.

8718696717462

Informazioni generali

Attacco G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]

Conformità a RoHS EU Sì

Durata nominale (Nom) 30000 h

Ciclo di commutazione on/off 20.0000 X

Riferimento di misurazione del flusso Sphere

Richiedi informazioni

Dati tecnici di illuminazione

Codice colore 840 [ CCT di 4000 K]

Angolo del fascio (Nom) 240 °

Flusso luminoso (Nom) 800 lm

Designazione colore Bianca neutra (CW)

Temperatura di colore correlata (Nom) 4000 K

Tubo LED T8 in vetro 8W 4000K 600mm

LedTube in vetro T8 con attacco G13 luce bianca naturale 4000K da 8W (ex 18W)
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Efficienza luminosa (specificata) (Nom) 100,00 lm/W

Uniformità del colore <6

Indice di resa dei colori (Nom) 80

LLMF a fine durata vita nominale (Nom) 70 %

Funzionamento e parte elettrica

Frequenza di ingresso Da 50 a 60 Hz

Power (Rated) (Nom) 8 W

Corrente lampada (Nom) 38 mA

Tempo di avvio (Nom) 0,5 s

Tempo di riscaldamento al 60% luce (Nom) 0.5 s

Fattore di potenza (Nom) 0.9

Tensione (Nom) 220-240 V
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Design

Forma della lampada Tubolare

Colore dell\'apparecchio Neutro

Colore Bianco

Forma e dimensioni

Diametro[mm] 28

Lunghezza[mm] 595,5

Lampada

Potenza della lampada[W] 8

Efficienza luminosa della lampada[lm/W]  

Illuminamento

Intensità luminosa[cd]  

Flusso luminoso[lm] 800

Angolo del fascio luminoso[°] 360

Temperatura di colore correlata[K] 4000

Comando

Dimmerabile  

Numero min. di comandi di commutazione  

Alimentazione

Tipo di tensione di alimentazione AC

Tensione nominale[V] 220-240

Classe di efficienza energetica A++, A+, A (LED)

Corrente nominale[mA] 38

Fattore di distorsione (THD)  

Fattore di potenza 0,9

Materiali

Esecuzione vetro/copertura Opaco

Protezione

Grado di protezione (IP) IP20

Per altre informazioni

scrivici a info@voltair.it

          Dati tecnici di prodotto
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          Varianti articolo

PHL_CORE18840

          Articoli correlati

0

          Avvertenze

Emme2 srl si impegna per assicurare l’accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati  ma ciò non esclude la presenza di errori e/o 

omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi 

a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e 

miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.
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