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NVR IP DAHUA 16 canali 4K sMP

A

NVR DAHUA 16 canali. Il dispositivo registra immagini in 4K e predisposto di due uscite
1 HDMI ed 1 VGA per il collegamento ad un monitor o ad un modulatore digitale HD.
Tecnologia Smart H.265 + / Smart H.264 + / H.265 / H.264. Tramite le App scaricabili
gratuitamente sul telefono avrai una visione ed un controllo da remoto fluido e veloce della
sorveglianza a distanza.
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Caratteristiche principali:

16 canali IP fino a 4K / SMP

Compressione video: Smart H.265 +, H.265, Smart H.264 +, H.264

Uscite video HDMI (4K) e VGA (1080P) simultanee

Divisione di uscita: 1,4, 8, 9, 16

1 ingresso RCA / 1 uscita audio RCA

Audio bidirezionale tramite ingresso / uscita RCA

Compressione audio: G.711a, G.711u, PCM, G726

Risoluzione di registrazione: 4K / SMP, sMP, 4MP, sSMP, 1080P, 720P, D1, CIF
Larghezza di banda: 160 Mbps per l'accesso, 160 Mbps per I'archiviazione e 64 Mbps per
I'inoltro

Capacita di decodifica: 2 canali a SMP (25 ips), 4 canali a 4MP (25 ips), 8 canali a 1080P
(25 ips)

Modalita di registrazione manuale, allarme, rilevamento movimento e temporizzata
Allarme tramite sensore video, maschera privacy, perdita video, telecamera IP

4 ingressi di allarme / 2 uscite

Riproduzione fino a 16 canali

Capacita interna per 2 HDD SATA fino a 10 TB (venduto separatamente)

Nuova interfaccia utente con un'esperienza utente pitt semplice

Supporta la protezione perimetrale, SMD Plus e le funzioni di mappa termica delle
fotocamere Dahua compatibili

Supporta la ricerca intelligente tramite metadati

Supporta ANR (tecnologia di rifornimento automatico della rete): in caso di guasto della
rete, le immagini vengono registrate sulla scheda SD della telecamera IP, che vengono
trasferite all'NVR una volta ripristinata la rete
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Codice Prodotto
NVR4216-4KS2/L

Codice Originale
NVR4216-4KS2/L

Brand
DAHUA

Codice EAN
2000001293539
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Watchdog software e hardware

Filigrana per preservare l'integrita dei video

Porta di rete RJ45 Gigabit (10/100 / 1000 Mbps)

Protocolli di rete: HT'TP, HTTPS, TCP / IP, IPv4, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, P2P
Conforme a ONVIF (Profile S), CGI e SDK

Accesso remoto da browser web (IE9, Chrome, Firefox) e dispositivi iPhone, iPad (iDMSS)
e Android (gDMSS)

Server Accesso alla rete locale e Internet

Possibilita di limitare l'accesso degli utenti alle telecamere in modalita locale e / o remota
Puo essere controllato a distanza dalla tastiera Joystick collegata tramite TCP / IP

Invio di email con foto allegata in allarme

Invia a FTP programmato o in allarme

Possibilita di inviare allarme e di essere collegato al software del ricevitore di
videosorveglianza

Possibilita di IP fisso o dinamico tramite servizio Dyndns, NoIP, DDNS Evolution, ecc.
Porte di comunicazione: 2 porte USB 2.0

Alimentazione: 12V DC / 4A (<10W, senza contare i dischi)

Temperatura di esercizio -10 ° C ~ + 55 ° C

10% ~ 90% di umidita relativa

Dimensioni: 875 (L) x 53 (A) x 282,4 mm

Peso: 1,51 kg

Installazione desktop C
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Forma e dimensioni

Forma dell\'apparecchio
Larghezza[mm]
Profondita|[mm]

Altezza[mm)]

Connettivita

Numero di slot per dischi rigidi
Alimentazione

Assorbimento di potenza[W]
Funzionalita

Tipo di registrazione

Capacita di memoria per disco rigido[TB]
Collegamento

Numero max. di ingressi video
Per altre informazioni

scrivici a
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Emme?2 srl si impegna per assicurare l'accuratezza e la veridicita dei dati qui riportati ma cid non esclude la presenza di errori e/o
omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi
a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e
miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che piti riterra opportune.
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