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          Descrizione Anagrafica Prodotto          _

Codice Prodotto

OB136812

Codice Originale

OB136812

Brand

ORBIS

Serie Prodotto

PLAILED

          Ulteriori informazioni Codice EAN

Plafoniera LED 16 W - Luce bianca naturale (4000 K). Lampada comandata da un 

rivelatore di movimento ad alta frequenza (5,8 GHz) integrato nella plafoniera. Funzione 

lampada di emergenza con autonomia di 2 ore. Angolo di rilevazione 360°, montato ad una 

altezza di 2,5m copre una superficie con un diametro di 16 m. 

8426709113087

Sensibilità e Luminosità del sensore regolabili. Regolazione del ritardo di disconnessione 

tra 10 sec e 12 min. Regolazione modalità di stand-by: funzioni “preavviso di spegnimento” 

regolabile da 1 a 30 minuti (le luci rimangono accese al 30%) o “luci di cortesia” (allo 

scadere della temporizzazione principale le luci rimangono accese al 30% della luminosità 

normale).

Richiedi informazioni

Luminosità plafoniera 1200 lm / in modalità stand-by 370 lm (30%) / in emergenza 180 

lm (15%).  Morsetti attacco rapido. Copertura in materiale plastico bianco opaco.

Caratteristiche Tecniche

- Tensione nominale 230 V AC ±10% + Batteria

- Frequenza nominale 50 - 60 Hz

- Batteria 3,7 V DC Ni-MH 1500 mAh

- Autoconsumo in ON 17,5 VA (15,5 W)

- Autoconsumo in Stand-by 13,5 VA (7 W)

- Autoconsumo in OFF 6,2 VA (1,5 W)

- Sensore alta frequenza 5,8 GHz

PLAILED 80 + rilev. di movimento + emerg

Plafoniera LED a doppio livello di illuminazione, con rivelatore di movimento HF e 

funzione lampada di emergenza. Quando cessa di rilevare un movimento, trascorso il 

tempo di ritardo allo spegnimento impostato, la lampada si può spegnere o rimanere accesa 

con un livello di luminosità al 30% del valore massimo per un tempo determinato 

(preavviso di spegnimento) o per un tempo infinito (luce di cortesia).
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- Angolo di rilevamento 360°

- Campo di rilevamento Fino a 16 m di diametro a 2,5 m di altezza

- Regolazione luminosità 3 - 2000 lux

- Reg. Temporizzazione principale 10 s - 12 min

- Reg. Temporizzazione secondaria o di stand-by 0 (NO temporizz.

Secondaria) Da 1 a 30 min (preavviso di spegnimento) ∞ (luci di cortesia)

- Luminosità plafoniera 1200 lm / in modalità stand-by 370 lm in emergenza 180 lm

- Temperatura di colore luce naturale 4000 K

- Temperatura di funzionamento Da -10 °C a +50 °C

- Grado di protezione IP 66, IK 10

- Terminali di collegamento Morsetti attacco rapido per cavi sezione min 0,75 mm2 e max 

2 mm2

- Classe di protezione Classe II in condizione di montaggio corrette

- Installazione Soffitto tra i 2 e 4 m Parete tra 1,5 e 3,5 m
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Tipologia d'uso

Adatto per montaggio a parete Si

Adatto per montaggio a incasso No

Idoneo per l'installazione su superfici Si

Adatto per sospensione No

Adatto per fissaggio a soffitto Si

Adatto per configurazione lineare No

Adatto per luce d’emergenza Si

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor No

Design

Colore dell\'apparecchio Bianco

Forma e dimensioni

Altezza/profondità[mm] 80

Diametro esterno[mm] 300

Lampada

Multi-lumen Stadi

Tipo lampada LED non sostituibile

Illuminamento

Tipo fascio luminoso Simmetrico

Temperatura di colore correlata[K] 4000

Angolo di emissione A fascio estremamente largo >80°

Colore della luce Bianco

Accessori

Con lampada inclusa Si

Con sensore di movimento Si

Alimentazione

Potenza totale[W] 16

Alimentatore intercambiabile No

Tensione nominale[V] 230

Tipo di tensione di alimentazione AC

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa A++, A+, A (LED)

Alimentazione elettrica d’emergenza integrata Si

Materiali

Esecuzione della griglia Senza

Materiale della copertura Plastica opalina

Resistenza agli urti IK10

Protezione

Grado di protezione (IP) IP66

Normative

Classe isolamento II

Flusso luminoso effettivo in conf. iec 62722-2-1[lm] 1200

          Dati tecnici di prodotto
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Per altre informazioni

scrivici a info@voltair.it
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          Varianti articolo

-

          Articoli correlati

-

          Avvertenze

Emme2 srl si impegna per assicurare l’accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati  ma ciò non esclude la presenza di errori e/o 

omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi 

a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e 

miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.
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