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          Descrizione Anagrafica Prodotto          _

Codice Prodotto

OB137312

Codice Originale

OB137312

Brand

Orbis

          Ulteriori informazioni Codice EAN

Lampada segnapasso e di emergenza LED da incasso.

- Il dispositivo svolge la doppia funzione di lampada segnapasso e di lampada di emergenza

- Quando la lampada è alimentata può rimanere accesa in modalità segnapasso o spenta a 

seconda del tipo di funzionamento selezionato, mentre la funzione di emergenza è sempre 

attiva

8426709114541

- In modalità segnapasso il livello di luminosità e regolabile

- L’accensione della lampada in modalità segnapasso è regolata dalla funzione crepuscolare, 

in relazione al livello di luminosità impostato

Richiedi informazioni

- La lampada di emergenza si accende in caso di BLACKOUT della rete elettrica, 

indipendentemente dalla funzione segnapasso e al massimo del livello di luminosità

- Lampada di emergenza con autonomia di 2 ore, con batteria al litio a lunga durata

- La lampada è dotata di 2 led ad elevata efficienza luminosa 20 lumen cool white

- Segnalazione LED presenza rete

- Adattabile alle principali serie civili con un sistema di adattatori intercambiabili inclusi 

nella confezione

Minibril - emergenza e segnapasso incas.

Minibril led Orbis OB137312 è una lampada segnapasso o emergenza che si accende in 

caso di blackout della rete elettrica. Da incasso, 1 modulo serie civile, in dotazione tre 

frontalini colore Bianco, Antracite e Alluminio intercambiabili. Adattabile alle principali 

serie civili con un sistema di adattatori intercambiabili inclusi nella confezione, 2 led ad 

elevata efficienza luminosa 20 lumen, bianco freddo, autonomia 2 ore con batteria al litio a 

lunga durata, LED di presenza rete.
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- In dotazione tre frontalini colore Bianco, Antracite e Alluminio intercambiabili

 

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Alimentazione: 230 V

- Frequenza nominale: 50 Hz

- Autoconsumo: 6 VA (0,3 W)

- Autonomia in caso di mancanza di rete (blackout): 2 ore, dopo 12 ore di carica con luce 

segnapasso spenta o dopo 72 ore di carica con luce segnapasso accesa (livello alto)

- Fonte luminosa: 2 LED x 0,125 W ad elevata efficienza luminosa, 20 lumen

- Segnalazioni: LED verde presenza rete elettrica

- Batteria interna di backup: Batteria ai polimeri di Litio 3.7 V 250 mAh

- Temperatura di funzionamento: Da -10 °C a +40 °C

- Regolazione sensibilità in modalità segnapasso: 1 – 100 lux

- Tipo di protezione: IP 20

- Serie compatibili: BTICINO (Living, Livinglight, Livinglight tech, Livinglight air, 

Axolute, Axolute Air, Matix); VIMAR (Plana, Eikon, Arké); GEWISS (Chorus); AVE 

(Serie 44)

- Installazione: Incasso 1 modulo serie civile (tipo 503)
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Lampada

Tipo lampada LED

Connettività

Commutazione a distanza No

Alimentazione

Potenza[W] 0,3

Tensione nominale[V] 230

Durata funzionamento nominale[h] 2

Funzionalità

Tipo funzionamento Sempre alimentato / solo 

emergenza
Per altre informazioni

scrivici a info@voltair.it

          Dati tecnici di prodotto
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          Varianti articolo

-

          Articoli correlati

-

          Avvertenze

Emme2 srl si impegna per assicurare l’accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati  ma ciò non esclude la presenza di errori e/o 

omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi 

a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e 

miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.

 +39 0832 634560 www.voltair.it 09/06/2022


