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SCHEDA TECNICA ·  DATI DEL PRODOTTO
Dati elettrici
Ingresso 110 ~ 240Vac

Frequenza di rete 50/60Hz

Potenza 100 W

Fattore Potenza > 0,95

Nº di LED 126 chip LUMILEDS 3030

Potenza del LED 0,79 W

Classe di protezione IEC Classe I

Dati fotometrici
Efficienza luminosa 130 lm/W

CRI (Ra) > 80

Flusso luminoso (Nominale / Reale) CCT 15000lm · 13000lm · 5700K · BF
15000lm · 13000lm · 4000K · BN
14250lm · 12350lm · 3000K · BC

Intensità luminosa 11067 cd

SDCM Deviazione standard corrispondenza cromatica <3

Angolo di apertura 60° / 120° / 120x65°

Temp. Funzionamento -40°C +50°C

Nº commutazioni 30.000

Certificazioni CE, RoHS

Efficienza Energetica A+

Vita utile 50.000h (L80:B10)

Materiali e caratteristiche fisiche
Corpo Lega di Alluminio

Diffusore Vetro temperato

Riflettore Alluminio

Dissipatore Lega di Alluminio

Supporto Acciaio

Finitura Nero

Misure in mm (lunghezza x larghezza x altezza) 438,5 X 286 X 59

Peso (gr) 3.500

Caratteristiche
Grado IP IP65

Grado IK IK08

Flicker No

Opzioni
Possibilità di regolazione Opzionale

Possibilità di Sensore di movimento SI (Colore del sensore Nero)

Connettore Incluso (IP65)

Imballi
Unità (pezzi/scatola) 2 unità per scatola
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Misure in mm 

H (m) Diametro (m) Emax (lx)
2 2,60 2731

4 5,20 683

6 7,81 303

8 10,41 171

Ottica

Angolo di apertura 60°

H (m) Diametro (m) Emax (lx)
2 2,96 935

4 5,93 234

6 8,89 104

8 11,86 58

Angolo di apertura 120x65°

H (m) Diametro (m) Emax (lx)
2 5,86 1045

4 11,71 261

6 17,57 116

8 23,42 65

Angolo di apertura 120°

4
38

,5 36
6

286 59
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Codici 

LIP100WBF60 NE 100 W 15000 lm 13000 lm 60° BF: 5700K > 80

LIP100WBN60 NE 100 W 15000 lm 13000 lm 60° BN: 4000K > 80

LIP100WBC60 NE 100 W 14250 lm 12350 lm 60° BC: 3000K > 80

LIP100WBF120 NE 100 W 15000 lm 13000 lm 120° BF: 5700K > 80

LIP100WBN120 NE 100 W 15000 lm 13000 lm 120° BN: 4000K > 80

LIP100WBC120 NE 100 W 14250 lm 12350 lm 120° BC: 3000K > 80

LIP100WBF120x65 NE 100 W 15000 lm 13000 lm 120x65° BF: 5700K > 80

LIP100WBN120x65 NE 100 W 15000 lm 13000 lm 120x65° BN: 4000K > 80

LIP100WBC120x65 NE 100 W 14250 lm 12350 lm 120x65° BC: 3000K > 80

N

Opzioni di regolazione

Tipo regolazione

D110 Regolazione 1-10V

DA Regolazione DALI

Completare il codice con la seguente codifica se si desidera il prodotto con regolazione.
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RoHS
Compliant IP65

OFF
ON

 60º

1 seg 2 seg

X30.000 50.000h

A
0.45

cos Ø 
>0.95

CRI
>80120º 120x65º

Rev 1901

Installazione

Attenzione: Non è possibile installare 
in posizione orizzontale

Attenzione: Non è possibile installare 
in posizione orizzontale


