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          Descrizione Anagrafica Prodotto          _

Codice Prodotto

V53354

Codice Originale

V53354

Brand

Vimar

          Ulteriori informazioni Codice EAN

Un’ampia gamma di centralini e scatole caratterizzati da una grande robustezza 

strutturale, soluzioni performanti di grande sicurezza. Centralini estetici dal design curato 

in ogni più piccolo dettaglio, studiato per avere un ridotto impatto visivo sulla parete e con 

un’estetica moderna per coordinarsi con tutte le serie civili Vimar. 

8007352509955

Linee semplici, profilo morbido e angoli arrotondati. Eleganti soluzioni per qualsiasi tipo 

di parete, in muratura o cartongesso, che soddisfa qualunque esigenza installativa grazie 

alle diverse modularità e alla grande versatilità.

Richiedi informazioni

Per l’intera gamma il portello è disponibile sia in bianco integrale, per mimetizzarsi 

completamente lungo il muro, che nella versione fumé semitrasparente, più raffinata e 

ricercata. Ampia disponibilità di modularità da 8 a 72 moduli.

Accesso diretto ai dispositivi e facilità nella rimozione del coperchio. Sulla gamma da 24 

moduli e superiori, non è necessario rimuovere la cornice e il portello per accedere ai 

dispositivi installati, inoltre la cornice grazie alle sedi di fissaggio frontali, può essere 

rimossa con facilità.

Un solo coperchio con apertura a 180°. La perfetta simmetria della cornice e della scatola 

consente di avere un solo portello che può essere aperto sia da destra che da sinistra 

semplicemente ruotandolo, garantendo sempre l’apertura a 180°.

Scatola inc. centr. estetico 54M azzurro

Scatola da incasso per centralino estetico 54 moduli (GW 650 °C) per pareti in muratura, 

azzurro. Dimensioni 426x588x100 mm.

Compatibile con centralino V53154.

 +39 0832 634560 www.voltair.it 15/02/2024

http://www.voltair.it/
https://www.voltair.it/it/p/contacts/?id_prod=
http://www.voltair.it/
http://www.voltair.it/


Messa in bolla semplificata. Lo sportellino a scomparsa consente, a centralino installato, di 

accedere alle sedi di fissaggio senza rimuovere la cornice, facilitando la messa in bolla del 

telaio.

Il loro uso viene prevalentemente impiegato per distribuire la corrente elettrica. Ottimo 

per ambienti interni e di facile installazione a muro. Questo prodotto è disponibile in varie 

dimensioni.

Questo articolo ha il marchio CE, che garantisce la conformità del prodotto a tutte le 

disposizioni della Comunità Europea che prevedono il suo utilizzo dalla progettazione, alla 

messa in servizio fino allo smaltimento. Grado di protezione: IP40 indicato per un utilizzo 

interno e non a facile contatto con liquidi. Il materiale con il quale questi centralini da 

parete sono creati è isolante e non propaga le fiamme garantendo la sicurezza durante 

l’utilizzo. Il quadro elettrico o centralino elettrico, è il punto di comando dell'intero 

impianto elettrico. Nel quadro sono presenti gli elementi di manovra e di protezione, 

ovvero gli interruttori magnetotermici e differenziali obbligatori per legge. Dal quadro 

generale partono tutte le linee di alimentazione, vale a dire i fili elettrici che portano la 

corrente alle prese elettriche, alle luci e ai vari interruttori presenti.

Il quadro può essere da incasso, da interno o da esterno e viene posizionato in genere 

vicino all'ingresso dell'appartamento, nel vano scale della casa, in un locale apposito oppure 

all'esterno, protetto da un'apposita scatola.
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Tipologia d'uso

Possibilità di applicazione No

Design

Con serratura No

Coperchio/porta trasparente No

Con piastra di montaggio No

Materiale del corpo Plastica

Tipo di copertura Senza

Esecuzione coperchio Senza

Colore Altro

Protezione della superficie Non trattato

Forma e dimensioni

Numero di file 3

Profondità[mm] 100

Profondità di incasso[mm] 100

Profondità interna[mm] 98

Numero di ingressi per conduttori 20

Larghezza[mm] 426

Numero di moduli 54

Altezza[mm] 588

Tipo di porta Senza

Montaggio

Tipo di montaggio Incassato

Funzionalità

Adatto per parafulmine No

Numero moduli DIN 54

Adatto ad uso esterno No

Protezione

Grado di protezione (IP) IP40

Sostenibilità

Classe di isolamento II

Normative

Integrità del circuito Senza

Per altre informazioni

scrivici a info@voltair.it

          Dati tecnici di prodotto
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          Varianti articolo

-

          Articoli correlati

-

          Avvertenze

Emme2 srl si impegna per assicurare l’accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati  ma ciò non esclude la presenza di errori e/o 

omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi 

a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e 

miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.
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